
PRILOGA 1 

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PRALNI MOLZNI SISTEM IN 

HLADILNE CISTERNE ZA MLEKO  

 

1. SKLOP - Tehnični opis za pralni molzni sistem 

Pralni avtomat za čiščenje molznega sistema kapacitete 40 litrov, enakovredno DeLaval 

Grelec za ogrevanje vode. 

Programator za pranje. 

Avtomatskim odvzem čistila za pranje z možnostjo ročnega dodajanja. 

V ponudbi je treba upoštevati tudi strošek dostave, navodila za delo s slovenskem jeziku ter 

uvedba v delo.  

 

 

2. SKLOP - Tehnični opis hladilne cisterne za mleko                                                                     

Kapaciteta cisterna od 1100 l-1200 l, kakovost enakovredno kot SERAP 

Maksimalna širna 140 cm. 

Avtomatski nadzor hlajenja in sistem za pranje z dvema različnima čistiloma (baza in kislina). 

Omogočati mora tudi vklop prisilnega ročnega hlajenja. 

V nakup cisterne za mleko je vključeno tudi: 

Zalogovnik vode kapacitete 350 litrov ter ustrezen izmenjevalec toplote.  

V ceni morajo biti vključene tudi vse povezave vode in elektrike z cisterno, z bojlerjem in 

izmenjevalcem toplote, s potrebnim plinom za delovanje cisterne in izmenjevalca,  prav tako 

povezava z odtokom za odpadno vodo. Kompresor za hlajenje je potrebno namestiti na ustrezno 

višino. 

V ponudbi je treba upoštevati tudi strošek dostave, navodila za delo s slovenskem jeziku ter 

uvedba v delo.  

 


