
4.6    Kako preveriti integriteto sistema in kako odpraviti motnje  

Redna vzdrževalna dela morajo biti opravljena mesečno ali na tri do šest mesecev. Standardni 

periodični vzdrževalni procesi so naslednji: 

 

4.6.1 Zdravje rastlin 

Treba je oceniti rastline, njihovo zdravje in splošne fiziološke lastnosti. Če odkrijemo škodljivce ali 

bolezni, je treba urediti sistematično odpravljanje skozi namakalni sistem. Če je rastlina resno 

napadena, jo je treba zamenjati. Če manjkajo določena hranila, moramo rastlino hraniti s pomočjo 

primerne vodne raztopine hranil ali gnojil skozi liste. 

 

4.6.2 Vlažnost substrata 

Če je delež vlage prenizek ali previsok, se mora ponastaviti čas ali frekvenca namakanja. Morda morajo 

biti ponastavljeni tudi električni senzorji za vlago. Po nekaj mesecih namreč oksidirajo in jih je treba 

nadomestiti.  

 

4.6.3 Koncentracija hranil 

Koncentracija hranila se preverja s senzorjem električne prevodnosti. Če je električna prevodnost 

previsoka, se mora rezervoar izprazniti in napolniti z vodo, dodati pa se morajo tudi hranila. Ker voda, 

ko kroži skozi substrat, odplakne hranilne soli in tako zasiči vodo s soljo, mora biti rezervoar izpraznjen 

po petih do desetih polnjenjih z vodo in gnojili.  

 

4.6.4 pH vode 

pH vode preverjamo z digitalnim merilcem. Če je pH previsok, mora biti dodana primerna količina 

kisline, ki vodo omehča. Če je pH prenizek, se doda čista voda ali pa se rezervoar izprazni in ponovno 

napolni.  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Tomaž Čufer 

 

 

4.6.5 Namakalni sistem 

Če sistem dovoljuje, preverite nivo vode v rezervoarjih. Če voda ne teče v rezervoar, je treba preveriti 

delovanje elektromagnetnih ventilov in ali je kaj vode v sistemu distribucije vode. CaCO3 lahko 

povzroči, da se plavajoča stikala in elektromagnetni ventili zataknejo. Če je tako, se lahko CaCO3 raztopi 

z uporabo citronske kisline. Preveriti je treba tudi kapljače, ali so kje suhi deli substrata. Če namakalni 

sistem ne deluje, za čiščenje uporabimo kislinsko gnojilo, kot je npr. Pekacid, ali pa morajo biti kapljači 

zamenjani. Vodni filter se mora mesečno čistiti; prav tako se mora vsake tri mesece preveriti delovanje 

črpalke, ali dosega nastavljeni pritisk.  

 

 

Vir: Tomaž Čufer 

 

 
Slika 1: Merjenje trdote vode 

Slika 2: Strojni del 



4.6.6 Avtomatizacija 

Treba je preveriti delovanje avtomatizacijskih procesov, vključno s časovnimi nastavitvami in trajanjem 

zalivanja, deležem vlage, osvetlitvijo in količinami gnojila. Če so se parametri spremenili, se lahko 

prilagodijo na prednastavljene nivoje. Vsi nivoji morajo biti digitalno shranjeni.  
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4.6.7 Sistem osvetlitve 

Visokotlačne natrijeve svetilke morajo biti zamenjane po 15.000–20.000 urah uporabe.  

 

 

NASLEDNJE POGLAVJE 

NAZAJ NA KAZALO 

Slika 3: Programska oprema in senzor vlage 

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/Vertikalne_ozelenitve_pdf/Slo_4_poglavje/4.7.pdf
http://bc-naklo.si/index.php?id=4518&no_cache=1

